
 

 

 

 

  

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Данные могут быть изменены без уведомления. 

Характеристики 

Диапазон измерений интервалов времени, с  от 0,01 с до 29 мин 59,99 с 

Дискретность измеряемых интервалов времени, с 0,01 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
интервалов времени в нормальных условиях эксплуатации 
от +20 до +30 °С, с 

(10-5 · Тх + 0,01), где Тх – измеренное значение 
интервала времени, с 

Максимальное время отсчета в режиме часов 23 ч 59 м 59 с 

Суточный ход часов при температуре от +20 до +30 °С, с/сут  1,0 

Параметры электрического питания, В 3,0 

Питание  элементы питания типа CR2032 

Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм 81×61×19 

Масса, кг 0,05 

Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм в 
упаковке 

95×65×22 

Масса, кг в упаковке 0,06 

Рабочие условия эксплуатации 
- температура окружающей среды, °С  
- относительная влажность при 25 °С, %, не более 

 
от -10 до +50 

95 

Номер в Госреестре СИ РФ 82357-21 

Комплект поставки  

Секундомер, шт. 1  

Наручный ремешок, шт. 1 

Руководство по эксплуатации, экз 1 

Секундомер электронный VA-SW01 (Госреестр СИ РФ) 

V&A® 
ООО «Ви энд Эй Инструмент Рус» 
V&A Instrument Rus., Ltd 
Тел: (499) 130-23-76 
e-mail: info@va-rus.ru 
сайт: www.va-rus.ru 

 

Электронный секундомер VA-SW01 предназначен для измерения интервалов 

времени в различных сферах деятельности. Экран с большими цифрами 

четко отображает значения и позволяет легко считывать результаты 

измерений. Управление с помощью кнопок позволяет быстро переключать 

режимы работы.      

 

В секундомер заложен режим часов (12/24 формат) и будильника. Есть 

возможность установки дня недели, в также даты.  

Измерит. Точно. 

Прибор включен в Государственный Реестр  
Средств Измерений РФ.  

 Межповерочный интервал - 1 год. 
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